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Résumé  

Des actions anthropiques ont altéré la morphologie de nombreux cours d'eau d'Indre et Loire 

par le passé. Afin de contribuer à l'amélioration de l'état des cours d'eau, plusieurs contrats de 

restauration et dôentretien ont ®t® lanc®s. L'impact des travaux r®alis®s sur le peuplement 

piscicole a été étudié sur 9 sites au moyen de pêches électriques qui ont été étudié par suivi 

diachronique (temporel) et parfois par comparaison du peuplement à une station témoin.  

Les travaux de pose de blocs, de recharge granulométrique, d'abaissement de ligne d'eau et de 

reméandrage qui ont été suivis ne concernaient parfois que partiellement la station de pêche. 

D'une manière générale, ils ont permis d'améliorer la diversité granulométrique et la diversité 

des habitats piscicoles. Le peuplement des stations étudiées était souvent composé de truites 

fario et/ou dôespèces accompagnatrices dont l'état biologique avant travaux différait. 

L'analyse de ces travaux a montré un effet favorable et rapide plus particulièrement sur la 

population de chabots.  

Ces travaux permettent souvent d'augmenter la densité de cyprinidés d'eaux vives et de loches 

franches et de diminuer celle de cyprinidés d'eaux calmes. Les travaux de pose de blocs et de 

reméandrage permettent également d'améliorer la note de l'Indice Poisson Rivière (IPR). 

L'analyse de ces effets a montré d'importantes variations de la composition du peuplement 

piscicole entre les années et a ainsi démontré l'utilité de mettre en place des stations de 

référence et de mener plusieurs pêches de suivi. 

Mots clés : restaurations morphologiques, faciès d'écoulements, peuplement piscicole, habitats 

piscicoles, Indice Poisson Rivière (IPR), pêche électrique. 

Abstract 

Anthropic activities have altered morphology of numerous streams in the Indre-et-Loire 

department. In order to improve their status, several restoration and maintenance contract 

have been implementing. The impact of these interventions on fish population has been 

studied on 9 sites sampled using electrofishing method. Furthermore, a diachronic survey 

(temporal survey) on fish population has been implemented and finely only few sampling 

sites were compared to the fish population from the control station. 

Different river restoration works such as blocks installation, sediments refill , water line 

lowering as well as remeandering intervention have been studied on sampling zones showing 

different intervention level. Generally, they have improved sediment size diversity and 

diversity of fish habitats.  Some stations were only partially restored. These stations were 

located on headwater stream considered as "trout and associated species" areas. The analysis 

of collected data has shown that the restoration had a rapid positive effect on sculpins 

population.  

This work can often increase the density of cyprinids whitewater and loach and decrease that 

of cyprinids of calm waters. The blocks installation and remeandering also improve the rating 

of the River Fish Index (IPR). Analysis of these effects has showed significant variations of 

the composition of fish population between the years and has demonstrated the usefulness of 

control stations and to carry on several fisheries study. 

Keywords: morphological restorations, flow facies, fish population, habitats, Fish River Index 

(IPR), electrofishing method. 
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Introduction 

La morphologie du lit des cours dôeau dôIndre et Loire a ®t® modifi®e par lôHomme depuis de 

nombreuses années et plus particulièrement dans les années 1960 à 1980. Ces perturbations 

sont liées à des aménagements hydrauliques importants avec des travaux de recalibrage, de 

curage et lôimplantation dôouvrages, ceci dans le but de favoriser les ®coulements. La 

ripisylve (végétation de rive)  a également  subi des altérations. Tout ceci a entraîné un 

changement des potentialités biologiques (notamment piscicoles), des capacités 

autoépuratrices et  hydrologiques des milieux ainsi que de la qualité physico-chimiques des 

eaux. 

Il incombe aux propri®taires riverains dôentretenir les berges et le lit des rivi¯res. N®anmoins, 

devant lôabandon des cours dôeau par les riverains et leur état de dégradation notamment en 

Indre et Loire, des collectivités entreprennent depuis quelques années des opérations 

pr®sentant un caract¯re dôint®r°t g®n®ral (Article L. 215-14 et L. 215-15 du code de 

l'environnement). Ainsi, des Syndicats de cours dôeau ou communaut®s de communes ont 

sign®s des contrats de restauration et dôentretien avec comme financeurs principaux lôAgence 

de lôEau Loire Bretagne, le Conseil Régional du Centre, le Conseil Général dôIndre et Loire et 

régulièrement la f®d®ration de p°che dôIndre et Loire. Ces contrats visent à  « mettre en 

ad®quation le fonctionnement naturel du cours dôeau avec les usages li®s ¨ lôeau, dans lôint®r°t 

général ». Les premiers contrats ont été signés dans les années 2000 et avaient pour objet 

principal lôentretien de la v®g®tation rivulaire. Ce nôest quô¨ partir de 2004, avec le Syndicat 

de la Brenne que les travaux sur la morphologie des cours dôeau prennent forme avec lôapport 

de blocs dans les lits afin de créer des habitats aquatiques. Par la suite, les travaux réalisés ont 

consisté à de la recharge granulométrique, à du reméandrage et à des travaux sur des 

ouvrages.  

Ces travaux ont été soutenus techniquement et souvent financièrement par la fédération de 

p°che dôIndre et Loire. Afin dô®valuer lôimpact de ces travaux, lô®volution morphologique et 

piscicole des cours dôeau a ®t® suivie et ceci, principalement sur les bassins versants de la 

Brenne et de lôIndrois. Les Poissons ont été les seules espèces étudiées dans ce rapport 

compte tenu du temps imparti. Par ailleurs, compte tenu de la position des poissons dans le 

chaîne alimentaire, le suivi de ce groupe faunistique apparaît pertinent. 

 



6 

Ce rapport vise à évaluer lôefficacit® des diff®rents types de travaux menés gr©ce ¨ lô®tude de 

lô®volution temporelle  des populations piscicoles et parfois également par la comparaison à 

une station considérée comme r®f®rence. Cette analyse sôappuie sur lô®tude de lôIndice 

Poisson Rivière (IPR) et de ses paramètres descriptifs ainsi que sur une analyse plus poussée 

des effectifs de poissons estimés. 

Afin de r®pondre ¨ cet objectif, le contexte de lô®tude, les sites de p°che et la m®thodologie 

dôanalyse utilis®e seront présentés. Les résultats et lôanalyse qui en ressortent figureront par la 

suite.  

I. Contexte de lô®tude 

I.1. Contexte réglementaire 

La directive 200/60/CE du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur lôEau (DCE) fixe des 

objectifs de bon ®tat des masses dôeau pour 2015, 2021 ou 2027. Elle précise des objectifs de 

qualité à atteindre, de moyens ¨ mettre en îuvre et impose un  devoir dôexplication des 

résultats obtenus. Il est donc nécessaire de mesurer les effets des actions menées. 

La trame verte et bleu (TVB) du grenelle de lôenvironnement (Article L. 371-1 du CE) a pour 

objectif dôenrayer la perte de biodiversit® au travers la préservation de la continuité 

écologique. Les travaux de restauration engagés devraient donc également permettre de 

répondre à cet objectif. Ceci, dôautant plus pour les cours dôeau qui seront retenus dans le 

futur Arr°t® sur le classement des cours dôeau pris au titre de lôarticle L. 214-17 du CE. 

Par ailleurs, il incombe aux propriétaires riverains dôentretenir r®guli¯rement les cours dôeau 

pour contribuer à leur bon état écologique (Article L. 215-14 du code de l'environnement 

(CE)). N®anmoins, comme nous lôavons d®j¨ ®voqu®, cet entretien peut °tre pris en charge par 

des collectivités territoriales, leurs groupements ou par des syndicats mixtes (Article L. 215-

15 et Art. L.211-7 du CE). Dans ce cas, une d®claration dôint®r°t g®n®ral (5 ans renouvelable) 

qui expose les interventions qui seront mise en îuvre, permet aux collectivit®s dôintervenir 

sur le domaine privé. 

I.2. Contexte local 

Si aujourdôhui, la majeure partie du département est couvert par une étude et/ou des 

programmes de restauration de cours dôeau, cette ®tude sôint®resse aux travaux men®s sur les 

bassins de la Brenne, lôIndrois et sur de la Remberge qui font partis des premiers bassins sur 

lesquels des opérations ont été réalisées. Les structures porteuses de ces actions sont :  
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- le Syndicat Intercommunal dôEntretien et dôAm®nagement de la Brenne et de ses 

Affluents et de Protection de la Nature,  

- la Communauté de communes de Montrésor et Loches développement, 

- le Syndicat Intercommunal pour lôEntretien et lôAm®nagement de la Remberge. 

Les travaux li®s ¨ la morphologie des cours dôeau men®s par ces structures ont b®n®fici® dôune 

assistance technique et financi¯re de la F®d®ration de P°che dôIndre et Loire. Pour ®valuer 

lôint®r°t de ces actions, des inventaires piscicoles par p°ches ¨ lô®lectricit® ont ®t® faites sur 

certains secteurs restaurés en partenariat avec les collectivités respectives et le Conseil 

Sup®rieur de la P°che (CSP) notamment pour le suivi sur la Brenne. Dôautres paramètres 

biologiques (macrophytes, macroinvertébrés) ont parfois été suivis sur certaines stations 

(Leproult, 2006 ; Tassard, 2011) mais nôont pas ®t® exploit®s dans cette ®tude, compte tenu du 

temps imparti pour ce projet, et, car se sont des indicateurs moins significatifs dôun 

changement de morphologie du lit que les poissons. 

 

I.3. Travaux de restauration hydromorphologique 

I.3.1. Utilité des travaux 

Comme ®voqu® en introduction, les cours dôeau du d®partement de lôIndre et Loire ont subi 

des impacts marqués liés aux travaux de chenalisation (recalibrage et rectification), 

dôextraction de granulats et/ou dôimplantation dôouvrages dans le lit mineur (barrages, seuils, 

moulinsé). Toutes ces interventions ont modifi® la largeur du lit mineur, la profondeur dôeau, 

la diversité des faci¯s dô®coulement, la connexion avec la nappe et avec la plaine alluviale. 

Les cours dôeau ®tudi®s ont subis ce type de perturbations ce qui a eu des cons®quences pour 

la faune aquatique notamment. Hors, le bon ®tat ®cologique des cours dôeau est très dépendant  

de leur état morphologique. 

Afin dôam®liorer lô®tat biologique des cours dôeau en Indre et Loire, il est souvent 

indispensable de restaurer leur morphologie, m°me si ce nôest pas toujours le seul facteur qui 

impacte le bon fonctionnement des cours dôeau. 

I.3.2. Présentation des différents types de travaux 

Différents travaux de restauration sont envisageables. Le choix des méthodes de restauration à 

mettre en place dépend des perturbations plus ou moins importantes présentes sur les sites,  
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du type de cours dôeau, des objectifs de restauration, de lôemprise fonci¯re, du budget 

disponible et du niveau dôambition souhait® (Bardon, 2009). Selon Malavoi (2006), il y a 3 

grandes cat®gories dôopérations de restauration qui d®pendent du niveau dôambition souhaité : 

- Le niveau R1 : Ce type de restauration vise un seul compartiment de lôhydrosyst¯me, 

le plus souvent piscicole et nôa donc pas pour objectif de restaurer la fonctionnalit® 

globale de lôhydrosyst¯me. Les actions concernent donc seulement le lit mineur et ces 

travaux ont donc une faible emprise latérale. Parmi les travaux de restauration 

concernés il y a notamment la pose de blocs, la recharge sédimentaire ponctuelle et 

lôinstallation de d®flecteurs. 

- niveau R2 : Ce type de restauration vise plusieurs compartiments de lôhydrosyst¯me et 

correspond donc à une approche plus globale. Il peut notamment viser à restaurer la 

continuité sédimentaire, la continuité hydraulique, les habitats aquatiques, la ripisylve 

et la connexion à la nappe alluviale. Il nécessite souvent une emprise foncière 

supérieure à celle du lit mineur. 

- niveau R3 : Ce type de restauration vise tous les compartiments de lôhydrosyst¯me et 

consiste à tous les restaurer y compris les évolutions de morphologie du lit, ce qui 

nécessite de laisser un espace fonctionnel au cours dôeau. 

Les méthodes de restauration étudiées dans le cadre de cette étude sont :  

¶ la pose de blocs (3 sites, niveau R1), 

¶ la recharge sédimentaire (3 sites, niveau R1), 

¶ lôeffacement partiel dôun seuil de moulin pour diminuer sa ligne dôeau accompagn®e 

dôune recharge granulom®trique (1 site, niveau R2), 

¶ la cr®ation dôun nouveau lit de cours dôeau/rem®andrage (2 sites, niveau R3). 

Ces travaux ont tous pour objectif de diversifier les habitats pour améliorer la structure du 

peuplement piscicole.  

I.3.3. La pose de blocs (3 stations) 

Ces travaux consistent ¨ ajouter des blocs dans le lit dôun cours dôeau dans lequel ils nô®taient  

plus présents (figure 1 et 2). Ces travaux visent à créer une diversité de substrat et à garantir 

de meilleures conditions dôauto®puration et de d®colmatage des fonds. Ceci permet de 

diversifier les habitats aquatiques et ainsi dôam®liorer la capacit® dôaccueil des stations. 
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Bon nombre de secteurs ont fait lôobjet de ce type de travaux sur le bassin de la Brenne. 3 

stations qui ont fait lôobjet de travaux de pose de blocs seront étudiées. Ces stations 

pr®sentaient une bonne alternance de faci¯s dô®coulement avec un d®ficit dô®l®ments 

grossiers.  

         

Figure 1: Cours d'eau qui a fait l'objet de recharge 

granulométrique (Source fédération de pêche 37) 

Figure 2: Blocs ajoutés sur la Brenne  

(source: Leproult) 

 

I.3.4. La recharge sédimentaire (3 stations) 

Les travaux de recharge consistent ¨ compenser lôincidence  des travaux de curage passé en 

d®posant des s®diments grossiers dans un cours dôeau qui nôa pas pu naturellement se 

recharger en granulats. Les granulats ajout®s sont constitu®s de lôensemble de la gamme de 

taille naturelle du cours dôeau (de 20 à 100 mm en général). 

Ce type de travaux permet de reconstituer le matelas alluvial, dôassurer le transit des 

sédiments, rend possible les ®coulements hyporeµques (¨ lôinterface eaux/s®diments) et permet 

de réguler la température. De plus, ils serviront également à reconstituer et à diversifier les 

habitats pour la faune aquatique et permettront notamment la constitution de frayères. Ceci 

doit donc permettre dôam®liorer la structure du peuplement piscicole. 

4 stations qui ont fait lôobjet de recharge s®dimentaire seront étudiées.  

I.3.5. La diminution de la ligne dôeau dôun moulin (1 station) 

De nombreux ouvrages hydrauliques sont présents sur les différents bassins versants du 

département. Cependant, très peu sont encore utilisés actuellement (seul le moulin de 

Courquigny reste encore en activité sur le bassin de la Brenne sur les 50 ouvrages présents). 

La plupart des ouvrages pr®sents sur les cours dôeau affectent la ligne dôeau amont.  
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Des travaux dôabaissement de la ligne dôeau de moulins ont donc été menés sur des ouvrages. 

Ceux-ci ont consistés entre autres à ouvrir les vannes des moulins.  

1 ouvrage géré ainsi a ®t® ®tudi®. Lôeffet de ce type dôouvrage est visible figure 3, ci-dessous, 

qui montre les niveaux dôeau que g®n®raient lôouvrage avant travaux (les 2 personnes 

présentes sur la photographie sont situées ¨ lôemplacement de  lôancienne ligne dôeau lorsque 

lôouvrage ®tait en place). 

Le site en question a ®galement fait lôobjet de travaux de recharge granulom®trique ¨ lôamont 

de l'ouvrage. 

 

Figure 3: Illustration dôun cours d'eau qui a fait l'objet 

dôun abaissement dôouvrage (Source : fédération de 

pêche 37) 

Figure 4: Illustration des travaux de 

réméandrage sur le Marolles à Génillé 

(Source : fédération de pêche 37)  

 

I.3.6. Cr®ation dôun nouveau lit de cours dôeau/rem®andrage (2 stations) 

Les travaux de reméandrage visent à créer un nouveau tracé qui reprend des sinuosités encore 

visibles ou visent ¨ r®cr®er un lit plus diversifi® dans le bas dôun talweg pour remplacer une 

portion rectifiée (figure 4). 

Les ®l®ments mis en îuvre pour ces travaux sont : 

- le creusement dôun nouveau lit, et ®ventuellement de mares, 

- le rebouchage de lôancien lit, 

- la recharge granulométrique, 

- la plantation de ripisylve. 

Parmi les cours dôeau rem®andr®s, 2 stations ont fait lôobjet de suivi sur le bassin versant de 

lôIndrois :  
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lôOrfeuil ¨ proximit® de la confluence avec lôIndrois et le ruisseau de Marolles ¨ proximit® du 

stade ¨ Genill®. Ces travaux de rem®andrage ont ®t® men®s car lôhydromorphologie est un 

param¯tre d®classant de la masse dôeau, engendrant un risque de non atteinte du bon ®tat.  

Pour ce type de travaux, il est dôusage de remettre le cours dôeau dans son lit ant®rieur, mais 

les anciens trac®s des zones restaur®es nôont pas ®t® retrouv®s ici. Le nouveau tracé a donc été 

d®fini en fonction de la topographie et de mani¯re ¨ correspondre au mieux ¨ ce quôil devait 

°tre. Quelques tranch®es r®alis®es dans le lit majeur ont n®anmoins permis dôidentifier des 

zones graveleuses qui peuvent correspondre ¨ lôancien passage du ruisseau, ce qui a guid® 

partiellement  le nouveau tracé. 

Une recharge granulométrie a été réalisée sur le tout le linéaire des stations de reméandrage. 

 

II. Sites dô®tude 

Comme cela a été précisé précédemment, les travaux de restauration étudiés ont été fait sur le 

bassin versant de la Brenne (4 sites),  de lôIndrois (4 sites), et de la Remberge (1 site). Ces 9 

stations ont ®t® suivies par p°che ¨ lô®lectricit®. Afin de mieux analyser les r®sultats des 

pêches, des stations de référence ont été étudiées à proximité de certaines stations restaurées 

en suppl®ment de lôanalyse avant/apr¯s travaux.  

Dôautres stations de p°che qui nôont pas fait lôobjet de travaux de restauration ont ®galement 

été étudiées en raison de leurs caractéristiques physiques. Elles visent à compléter et à 

expliquer lôeffet des travaux de restauration en comparant des populations piscicoles 

provenant de milieux impact®s dôun point de vue morphologique. 

Ces sites dô®tude sont localis®s en figure 5. Ils sont présentés dans les sous parties suivantes  

dans lesquelles ils sont classés en fonction des grands bassins versants où ils sont présents : la 

Brenne, lôIndrois et les autres.  

 

II.1. Caractéristiques générales 

Ces cours dôeau sô®coulent majoritairement dans le d®partement de lôIndre et Loire. Ils sont 

soumis ¨ un climat temp®r® ¨ caract¯re oc®anique. La temp®rature moyenne annuelle de lôair 

est de 11°C avec des moyennes mensuelles de 3.9°C à 19°C. Les précipitations annuelles sont 

en moyenne de 665mm. 
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Les rivières étudiées sont des cours dôeau priv®s non domaniaux. Ils sont pour la majorit® des 

petits cours dôeau de plaine, ¨ faible ®nergie. Ils sont class®s en premi¯re cat®gorie sur les 

têtes de bassins versants ou seconde catégorie piscicole. Les rivières de première catégorie 

sont considérées comme salmonicoles avec des eaux fraîches et à courant rapide dans 

lesquelles la truite fario peut théoriquement accomplir son cycle vital. Les rivières de seconde 

catégorie sont considérées comme cyprinicoles avec des courants plus lents et des eaux plus 

chaudes que les rivières de première catégorie. Cependant, certaines rivières de seconde  

 

lesquelles la truite fario peut théoriquement accomplir son cycle vital. Les rivières de seconde 

catégorie sont considérées comme cyprinicoles avec des courants plus lents et des eaux plus 

chaudes que les rivières de première catégorie. Cependant, certaines rivières de seconde 

catégorie sont des rivières mixtes où la truite fario, les esp¯ces dôeaux vives et dôeaux calmes 

se d®veloppent (Leproult, 2006). Lôensemble des sites restaurés est propice au développement 

de la truite fario et/ou espèces accompagnatrices, espèces qui sont donc les cibles des travaux 

de restauration. 
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Figure 5: Localisation des stations étudiées 
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II.2. Cours dôeau du bassin versant de la Brenne 

La Brenne est un cours dôeau de 47km qui prend sa source ¨ Beauce ¨ 120m dôaltitude ¨ 

Lancé (Loir-et-Cher, 41) et se jette dans le Cisse à Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire, 37) à 

50m dôaltitude. Sa pente moyenne est de 1,53 ă et la superficie de son bassin versant de 

463km
2
. 

Ces 3 principaux affluents sont le Gault (18 km), la Glaise (12 km) et le Rondy (10 km). Le 

Gault qui présente une pente moyenne de 2,8 ă est aliment® par de nombreuses sources. Il 

est drainé par un bassin versant de 70 km
2
. 

Ce bassin versant a subit des aménagements (implantations dôouvrages) et travaux 

hydrauliques (rectification, curage, extraction de graviers) importants dans le passé dans sa 

quasi-totalité (DIG brenne). Il a ®galement ®t® victime dôune pollution chimique importante 

li®e ¨ lôincendie de lôusine Protex (actuel Synthron) en 1988. 

Les sites étudiés sur ce bassin versant sont exposés ci-dessous, leur présentation plus détaillée 

et  leur localisation apparaît  Annexe I :  

- la Brenne,  "Cottereau" : travaux de pose de blocs en 2006 sur 50% de la station; 

- la Brenne, "Bigottière" : travaux de pose de blocs en 2004 sur 70% de la station avec 

la station "Charreau"  comme  référence; 

- le Gault, "Trésor" : travaux de pose de blocs en 2005 sur toute de la station; 

- le Rondy, "Gondoubard": travaux de recharge granulométrique en 2008 sur 15% de la 

station; 

- le Rondy, "Perchène" : station influencé par un moulin, utilisée pour analyser lôeffet 

de la ligne d'eau; station de référence : "Gondoubard". 

Les « variables environnementales » retenues pour la détermination de la note IPR sont 

présentées tableau 1.   

Tableau 1: variables environnementales utilisées pour le calcul de la note IPR des pêches faites sur les 

cours dôeau du bassin versant de la Brenne  
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II.3. Cours dôeau du bassin versant de lôIndrois 

LôIndrois est un  cours dôeau de 60km qui prend sa source ¨ Villeloin (Indre, 36) ¨ 185m 

dôaltitude et se jette dans la Loire ¨ Azay sur Indre (37) ¨ 65m dôaltitude. La superficie de son 

bassin versant de 480km
2
. Ces 2 principaux affluents sont la Tourmente (20 km) et lôOlivet 

(15 km). Parmi les ruisseaux qui lôalimentent ®galement, lôOrfeuil, le R®au et Marolles 

accueillent des sites dô®tude.  

Les sites étudiés sur ce bassin versant sont exposés ci-dessous, leur présentation plus détaillée 

et  leur localisation apparaît  Annexe II :  

- LôOrfeuil, "Confluence" : travaux de reméandrage en 2009 sur toute la station; 

- Le Réau, "Le sentier ": travaux de recharge granulométrique en 2008 sur toute la 

station; 

- La Tourmente, "les Vilettes": travaux d'abaissement  partiel de la ligne dôeau dôun 

seuil de moulin en 2008 suivis de travaux de recharge granulométrique en 2009 sur 

10% de la station; 

- Le ruisseau de Marolles, "le Stade" : travaux de reméandrage entre 2008 et 2009 sur 

toute la station; station de référence: "Gué Poulain". 

Les « variables environnementales » retenues pour la détermination de la note IPR sont 

présentées tableau 2.  

Tableau 2: variables environnementales utilisées pour le calcul de la note IPR des pêches faîtes sur les 

cours dôeau du bassin versant de l'Indrois 

 

II.4. Autres cours dôeau 

2 autres cours dôeau qui ne sont pas présents sur les bassins versants de la Brenne et de 

lôIndrois ont ®galement ®t® ®tudi®s. Les sites étudiés sont exposés ci-dessous, leur 

présentation plus détaillée et  leur localisation apparaît  en Annexe III :  
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- La Remberge, "Pont chalet" : travaux de recharge granulométrique en 2008 sur 30% 

de la station; 

- LôEscotais, "Moulin bouleau", sur le bras de décharge  et sur le bief : utilisé pour 

analyser lôeffet de la ligne dôeau sur la population piscicole (ligne dôeau uniforme et 

un faciès dô®coulement lentique dans le bief). 

Tableau 3: variables environnementales utilisées pour le calcul de la note IPR des pêches faîtes sur la 

Remberge et lôEscotais 

 

 

III. M®thodes dô®valuation et dôanalyse du peuplement piscicole 

Peu de travaux de restauration hydromorphologique ont ®t® men®s sur des cours dôeau et 

évalués. Afin de mettre en évidence les effets sur la faune piscicole des travaux menés en 

Indre et Loire, les résultats de pêches électriques ont donc été analysés. Pour cela, la structure 

du peuplement piscicole est analys®e par comparaison de lô®volution du peuplement piscicole 

avant/après travaux et quelquefois par sa comparaison ¨ celle dôune station de r®f®rence 

Pour analyser et comprendre au mieux ces résultats, une comparaison des fiches descriptives 

des stations de pêche a été faite dans un premier temps. 

 

III.1. Comparaison de lô®volution morphologique des stations 
de pêche. 

Lors de chaque opération de pêche électrique, les opérateurs précisent des renseignements sur 

la pêche, notent des observations diverses et caractérisent la morphodynamique de la station 

et les abris pour les poissons qui sont pr®sents. A ces informations, sôajoute la description des 

variables environnementales faite dans le cadre de lôIPR (tableaux 1, 2 et 3).  

Toutes ces informations peuvent permettre de montrer lôeffet des travaux de restauration sur 

la morphologie du lit. Cependant, les informations issues des opérateurs sont des estimations 

et non des mesures précises. Les variations enregistrées sont donc à nuancer. 


























































